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AIR-IN SEINAVENTTIILIT
AIR-IN KARMIVENTTIILIT

Dir-Air Oy

Air-In 200 dB Seinaventtiili

DIR-AIR OY

Kotimainen Air-In 200 dB on seindén
asennettava korvausilmaventtiili, joka vai -
mentaa tehokkaasti melua suodattaen
samalla ulkoilman epépuhtaudet. limavir-
taus on sdadettédvissa vallitsevien saé-
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Suo-
datin ja suuriilmamé&éré takaavat puhtaan
ja riittavan korvausilman saannin sisatiloi-
hin. Air-In 200 dB soveltuu taloihin, joissa
sa on koneellinen tai painovoimainen
poistojérjestelma. Valmistusmateriaalina
on sinkitty teraslevy, joka on pinnoitettu
jauhemaalilla.

TEKNISET TIEDOT

— Vedoton ilmamaéra 7,8 I/s
— Suodatus EU2-F 7
— Portaaton korvausiiman s&at6 0...11 /s
— Vaihtoehtona automaattinen ulkolam-
pétilan huomioiva séadin
— Lapiviennin rakenne estadd lammon-
johtumisesta aiheutuvan kylmasillan
— Venttiilin sisdosan mitat:
185 x 185 x 25 mm (vakiomalii)
200 x 200 x 25 mm (erikoismalli)
— Aanenvaimennuspatruuna:
vakiopituus 200 mm
halkaisija 160 tai 125 mm
valmistetaan myds 250 mm pitk&na
— Vakiovari valkoinen,
tilauksesta kaikki RAL-varit
— Aanenvaimennus:
Dhew = 58 dB painotettu yksikkoerista-
Vyys
Cv = 52 dB tieliikennemelu
Rate = 42 dB tieliikennemelu
C = 56 dB lentoliikennemelu
Rav,e = 46 dB lentoliilkennemelu

AV-patruunat: {

© 160 mm
“125 mm
~ 100 mm

Lapivientikoot:

2 160 mm

2 125 mm

@ 100 mm

seké miké tahansa 80-180 mm,
jos ei kdytetd AV-patruunaa.

ASENNUS

Venttiilit asennetaan aina tuloilma-aukko
yléspéin vedottoman ilmavirran aikaan-
saamiseksi. Mahdollisia asennuspaikko-
ja ovat seindt, erilaiset tuuletusikkunat ja
ikkunaluukut.

Seinaventtiilin 1apivienti on 160 mm.
Yksinkertaisen saatdémekanismin avulla
saadaan huonekohtaiset ilmavirrat tés-
malleen halutuiksi. ltsesaatyvéssa mallis-
sa bi-metallielementti sa&taa ilmavirtaa
lampdtilan mukaan, vahentden mahdol-
lista vedontunnetta kovalla pakkasella.

HUOLTO

Venttiili puhdistetaan pyyhkimélla kos-
tealla. Suodatin vaihdetaan ulkoilman
epépuhtauksien mukaan 2..4 kertaa
vuodessa. Uuden suodattimen tulee olla
vahintdan EU 2 -luokkaa.

Alr-In Seinaventtiilipatruuna
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/ Sisdosa kaikissa
& lapivientityypeissa
; & sama, vakiovarina
LI/ valkoinen. Saatavilla
40 mm_~ kaikki RAL-sé&vyt.
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